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Historická období

� Vznik územních elektrizačních soustav (1918-1939)

- Všeužitečné podniky: Čechy 15, Morava 4, Slovensko 5, 
Podkarpatská Rus 1, dále Německý svaz elektráren a 
elektrárny bez práva všeužitečnosti

- Výstavba nových zdrojů, ročně průměrně připojováno 
587 obcí 

� Energetika v období fašistické okupace (1939-1945)

- Výroba vzrostla v roce 1944 proti 1937 na 169,9 %, 
zdroje stagnují, ročně připojováno 56 obcí, 
„odměďovací akce“ 



Historická období

� Vznik jednotné elektrizační soustavy (1945-1955)

- Znárodnění elektroenergetického průmyslu – 1350 různých 
závodů, 1946 vznik Československých energetických 
závodů, 1950 propojení dvou největších radiálních sítí 
české a moravsko-slovenské, 1952 vytvořen magistrální 
systém s napětím 220 kV, výstavba bloků o jednotkovém 
výkonu 50 MW

� Rozmach čs. energetiky (1956-1963)

- Výstavba bloků o jednotkovém výkonu 100 - 110 MW, JE A1, 
zahájení výstavby přenosového vedení 400 kV, Vltavské a 
Vážské kaskády, v roce 1960 připojena poslední obec



Historická období

� Začleňování čs. elektrizační soustavy do 
propojených soustav (1963-1975)

- Osvojení bloků 100-110 MW, uvádění bloků 200 MW, 
uvedena do provozu JE A1, v provozu přenosová 
soustava 400 kV, budovány rozsáhlé soustavy CZT

� Období budování jaderné energetiky (1976-1989)

- Výstavba bloků 200-210 MW, EMĚ III 500 MW, 
poslední blok Prunéřov II znamenal ukončení 
výstavby klasických parních elektráren, 1970-1989 
vybudováno 8640 MW elektrárenských výkonů 



Historická období

- Dokončena výstavba Vltavské (7)  a Vážské kaskády 
(18) zdrojů energie, výstavba přečerpacích elektráren

- Jaderné elektrárny VVER 440, V1 a V2 Jaslovské 
Bohunice, V1 a V2 Dukovany, JE Temelín 4x VVER 
1000, plánované využití tepla z JE, SCP 01 – do roku 
2000 inst. výkon JE 10 000 MW, ¼ tepla v ČSSR z JE, 
rozvoj jaderného strojírenství, Komplexní energeticko-
ekologický program (1986), 1983 propojení 
elektrizačních soustav CDO a UCPTE Slavětice III –
Dürnrohr, vedení (1988) 400 kV – 30 transformoven, 
220 kV – 24 a 110 kV 330 transformoven


